
 

DesofinTM 晶粒细化剂- 在各种合金中的预期使用效果 

合金种类及基本参数 
预期使用效果 

用量  细化 

是 

去氧 降低铸造温度 

是 

  特别说明 

黄铜 
(锌≥17%；锡≤6%； 

铝+锰+镍+铁+硅≤2%；铅≤0.5%） 

每150g用于一吨铜水 是 

含铅黄铜 

(锌≥17%；锡≤6%； 

铝+锰+镍+铁+硅≤2%；铅≤0.5%） 
每150g用于一吨铜水 是 是 是 

当铜含量在57%-63%

之间时，会有细化效果。

当铜含量为59.5%，铝

含量为0.6%时，会达到

最佳细化效果。参见备

注1和备注2 

高强度黄铜 

(锰青铜) 

(锌≥17%；  
铝+锰+锡+镍+铁≥2%； 

硅≤0.5%； 
铅≤0.5%；锡≤6%) 

每150g用于一吨铜水 若锡+铁≤0.5%， 

会有细化效果 是 是 
. 

紫铜 

(锌2%-8%；. 锡含量小于锌含量； 

铅≤0.5%) 

每200g用于一吨铜水 否 是 是 

使用时需去掉铝管。将产

品与磷铜焊料一同加入

转运桶中。若出现高氧现

象，则需在加入

DESOFIN晶粒细化剂之

前加入锰。 

铝青铜 

(铝 5%-15%； 

铁含量达10%-含或不含锰或镍； 

硅≤0.5%) 
每200g用于一吨铜水 否 是 是 

若出现高氧现象，则需在

加入DESOFIN晶粒细化

剂之前加入锰。 

锡青铜 
(锡 2%-20%；锌含量少于锡含量； 

铅≤0.5%) 
每200g用于一吨铜水 否 是 是 

使用时需去掉铝管。将产

品与磷铜焊料一同加入

转运桶中。 

备注: 
1. 若锡+铁＞0.5%，将会产生金属间化合物，铸件抛光时则会产生流星尾巴。 

2. 米恩化工有限公司建议采用“B-2”黄铜合金，配合使用Desofin晶粒细化剂，应用于金属铸模。B-2合金成分为：铜59.5-61.5%；铅0%-3.0%；铝0.5%-0.7%；

镍1%；锡+铁≤0.5%；锰≤0.02%；硅≤0.02%；剩余含量为锌。 


